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GIS Datenerfassung und Vermessung in der PraX|s
Stadt Gummersbach / Vermessungsburo Volk
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Vermessung 4.0 fI‘OX‘E‘

Stadt Gummersbach

Aufgaben der Stadtvermessung

Aktualisierung der Stadtgrundkarte

(Themen u.a. StraBenbau, Kanal, Friedhof,
Baum-/Grunkataster, Verkehrsschilder, Stadtplanung,

Kataster, Denkmalkataster, OPNV Liniennetz ...)

topographische Vermessungen

Grundlageplane fur Planungen

Absteckungen

Kontrollvermessungen/Bauwerkstiberwachung
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Stadt Gummersbach

Technologieentwicklung
« bis 1983 manuelles AufmaB/zeichnen

« 1983 - 1999 elektronische Messdatenspeicherung
(Husky)

« 1999 - 2015 grafisches Feldbuch (Geosamos)

- ab 2015 FX Survey
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GIS-Landschaft

AUTODESK

Fm

DATA

Vermessung

froxe

Die IT Fabrik

@M mDATA GeoMapper/ €™M
Rae® MDATA GeoDesktop W

AUTODESK TOPOBASE"
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Workflow

SQLite
AUTODESK" TOPOBASE
rmDATA
/ Geobesktop
geomapper XML
rmDATA Standardformat
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Besonderheiten

Identisches Datenmodell FX Survey / GeoDesktop

+ keine komplexen Umsetzungstabellen notwendig!

Gleichzeitiges Erfassen von Symbol und Linienverbindung

« Ideal in Gummersbach, schnell und flexibel
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Besonderheiten o

(80 Fx Survey - [unterkirchefmp] — O s
Datei Bearbeiten Ansicht Zeichnen Punkte Linien Flachen Georeferenzierung GNSS  Tachymeter DGM Extras  Hilfe
O N O ¥R A , R |
. Y 4 &@ =¢ & B W Qe\antre@\«ﬁm ¢ | Default Planr.
bE B ﬂ
Messpunktattribute - [Messpunkt - 122] Code Tyre  DGM A
Offene
bt Wer
£ Punktcode | 153 Gully el - e
allgemeine Umrisslinie /
AEC Bemerkung freie Linie A
.. . . Linien offen Vs
1. Linie aktivieren E—— )
2 . messen Hecke rechts Ve
. Hecke Strauchwerk
3. Punktcode wahlen P g
4. Symbol und Linie werden parallel erzeugt! Vaer inks ’
Mauer UK rechts Ve
aktuelle Werte merken Mauer UK links /7
Mauer OK rechis s
Default-YWerte setzen Mauer OK links 7
Mauer OK allgemein
Zaun 7
aktuele Werte Ubermehmen FER befestigt / .
[] Ohne Codierung N
Kein Horizort g” ‘ J
& |0 o| Ppop 000 HDOP 000 VDOP: 0,00 o
146 478 407,889 Meters 989 100 321 [ NBZ 12 Session: Default ¥
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Vermessung 4.0
Beispiel Aufnahme ,soziale Stadt Bernberg

Lizer samt met
i Dokument Daten Ansicht Analyse Markieren Liegenschaftskataster Projektgebiet ?
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Bestandsplan als Grundlage fiir umfangreiche Uberplanungen
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Beispiel Aufnahme ,soziale Stadt Bernberg"

D)

GIENS

Ry sEE

Bestandsplan als Grundlage fiir umfangreiche Uberplanungen
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Die IT Fabrik
Beispiel Aufnahme ,soziale Stadt Bernberg"
B FX Survey - [SozialeStadtSued (gespeichert).fmp] - O X
Datei Bearbeiten Ansicht Zeichnen Punkte Linien Flachen Georeferenzierung GNSS Tachymeter DGM Extras Hilfe
P el o H L Eh e A L —
Achtung! Es gibt ausgeblendete Layer
of FERE -
x ! TOP-PKT TOP-PKT GEB
’ Code Typ DGM
’ Alle
E’ GEB Hohenpunkt (27) %
§ ’l GEB Linie offen 7
GEB Text T
’ GEB Hausnr T
GEB offentlich w
GEB Umriss Hauptg. 17
GEB Umriss Nebeng. 17
GEB unterirdisch w
GEB Passage/Durchfa... i
GEB uberkr. Bauteile 17
GEB Lichtschacht w
GEB Trennungslinie Ve
[] Ohne Codierung @ ® ‘/
Kein Horizont —
S‘I:' == ) PDOP: 0,00 HDOP: 0,00 VDOP: 0,00 O
402185,986 5653311,323 Meters 439 100 [1 NBZ 153-10352 Session: SidTeil2 4

Projekt stdlicher Teil, AufmaB, ca. 55.000m?2
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Beispiel Aufnahme ,FuBgangerzone Wilhelmstrae® o

Vermessun q \ XDB_STADTINFO | XDB_KANAL |
5@@(—)\&\9\@\ xv? ® ) g 'y '5"J" Hé o“/f‘ cls Qxi @ [¥] Tooltips Auswahlmodus:| einzelnes Objekt - IGruppe:l (default) l S ]Objektklasse: Bauleitplanung l - li

e
75|

N <« ‘_

» Stadtplanung J
> Grundstiicks-Infos
4 Vermessung

1 »Coem 9
el

Bestandsplan als Grundlage flir Dokumentation und NKF
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Beispiel Aufnahme ,FuBgéngerzone WilhelmstraBe"

B FX Survey - [FZG Wilhelm GM.fmp] - O X

Datei Bearbeiten Ansicht Zeichnen Punkte Linien Flachen Georeferenzierung GNSS Tachymeter DGM Extras Hilfe

’Q ?'\\ y@ @ .,O B @ QQ ::: :@@ﬁﬁma .- . : Default ~ festeMes ~ E
Achtung! Es gibt ausgeblendete Layer =, iR &
3 | L 5‘!’ = ERE

VER-ENTW GEB
Code Typ DGM
Alle

GEB Hohenpunkt (27)
GEB Linie offen

GEB Text

GEB Hausnr

GEB offentlich

GEB Umriss Hauptg.
GEB Umriss Nebeng.
GEB unterirdisch
GEB Passage/Durchfa...
GEB uberkr. Bauteile
GEB Lichtschacht

NSO gg--N\ *

GEB Trennungslinie

[] ©hne Codierung

N
Kein Horizont g') . J

R ’ . / (\

QJ‘ 0 PDOP: 0,00 HDOP: 0,00 VDOP: 0,00 O

339591,961 5653897,871 Meters 4835 100 [] NBZ 995346252 Session: Default +

Bestand und AufmaB in FX Survey
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Beispiel Aufnahme ,FuBgéngerzone WilhelmstraBe"

B FX Survey - [FZG Wilhelm GM.fmp] — m} x
Datei Bearbeiten Ansicht Zeichnen Punkte Linien Flachen Georeferenzierung GNSS Tachymeter DGM Extras Hilfe
Q LR &@ D . B W QQ E@@ﬁﬁmm .- 3 Default - festeMes - %
Achtmg! Es gibt ausgeblendete Sessions und Layer
o PERR -
x4 VER-ENTW GEB il I
/ Code Typ  DGM
Q Alle
GEB Hohenpunkt (27) %
q 'l GEB Linie offen Ve
GEB Text T
’ GEB Hausnr T
GEB &ffentlich w
GEB Umriss Hauptg. 17
GEB Umriss Nebeng. 17
GEB unterirdisch w
GEB Passage/Durchfa... {7
GEB Uberkr. Bauteile 17
GEB Lichtschacht w
GEB Trennungslinie v
[ ohne Codierung Q}\. ® J
Kein Horizont —
S‘I: 0 PDOP: 0,00 HDOP: 0,00 VDOP: 0,00 O
399496, 787 5653957,963 Meters 489 100 [] NBZ 9953-46252 Session: Default 4

AufmaB in FX Survey, ca. 300m Lange
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Vorteile fur die Stadt Gummersbach

« Gesamter GIS Bestand digital vor Ort

- Exakte Anbindung an den Bestand

- Einfacher Datenfluss ,Offnen und Speichern®

 Viele grafische Bearbeitungen schon im AD

«  Ubersicht durch Trennung von AufmaB und Hintergrund

- Mit FX ist das Einpflegen der Objekte ins GIS kinderleicht
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Vermessung 4.0
Vorstellung Vermessungsburo Volk

- Baufachliche Richtlinien Vermessung

 Lage- und Hohenplan

frox
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Baufachliche Richtlinien Vermessung

,Mit den Bautachlichen Richtlinien Vermessung (BFR Verm) werden die
vermessungstechnischen Anforderungen als Grundlage fir den Aufbau
und die Fihrung von Bestandsdokumentationen der AulBenaniagen von
Liegenschaften des Bundes (Liegenschaftsbestandsdokumentation) gemal3
den Richtlinien fir die Durchfihrung von Bauaufgaben des Bundes
(RBBau) geregelt." (Quelle: http://www.bfrvermessung.de/)

Schwierigkeiten

« Sehr komplexes Datenmodell mit hoher Informationsdichte

« Hohe Anforderungen an die Genauigkeit und Qualitat der Daten
« GroBe Datenmengen

- Komplexe Planerstellung

Wie soll dies wirtschaftlich umgesetzt werden?
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Baufachliche Richtlinien Vermessung

Schwierigkeiten und Ihre Losungen

Sehr komplexes Datenmodell mit hoher Informationsdichte
 Greifbar durch intelligente Codes, freies Zeichnen und Fotoobjekte

Hohe Anforderungen an die Genauigkeit und Qualitat der Daten
 Selbstkontrolle durch grafisches Arbeiten

GroBe Datenmengen
 Leistungsstarke Rechner und GIS-basierte Datenhaltung

Komplexe Planerstellung
- Das Feldbuch FX liefert grafische Objekte an den ID

So wird der BfR-Mehraufwand im AD und ID wirtschaftlich!
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Lage- und Héhenplan

ﬁ FX Survey - [20170023 - 170202 20170023.fmp] — [m| X

Datei Bearbeiten Ansicht Zeichnen Punkte Linien Fldchen Georeferenzierung GNSS  Tachymeter Extras Hilfe

Mg.ﬁ:;ﬁ}? ‘u;x E"q” @&)\Q::::Q@\ﬁﬁ‘m °° : Default o .
YO ARY " ° CERE

Code Typ  *

Konstruktionspunkt
Bordstein Unterkante
Bordstein Hinterkante
Baschung OK rechts
Baschung OK links
Baschungsunterkante
Fundamentumring
GEB Eingangspfeil
GEB Regenfallrohr
GEB Umr. offen

GEB Umring

Gully eckig Rand
Gully eckig Mitte
Gully rund
Hohenpunkt einfach

E

Hecke links
Hecke rechts
Hydrant ober.
Hydrant unter.
Kanaldeckel rund

Laterne

#* O kRN N F R R RN N FENNNNN N %

Laubbaum ++
Mast

["] ohne Codierung

32416053.416 5613240.301 Meters 489 NHZ 00 [ NBZ 1 332 Session: Default
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Lage- und HOhenplan Die IT Fabrik

a FX Survey - [20170023 - 170202 20170023.fmp] — [m| X

Datei Bearbeiten Ansicht Zeichnen Punkte Linien Flachen Georeferenzierung GNSS Tachymeter Exiras Hilfe

BAYomy @ WARIEIOQNA = 52w - =

Achtung! Es gibt ausgeblendete Layer
94 = [ ]ism |i%R
) E RE

i
o [

u|g

Konstruktionspunkt
Bordstein Unterkante
Bordstein Hinterkante
Boschung OK rechis
Boschung OK links
Béschungsunterkante
Fundamentumring
GEB Eingangspfeil
GEB Regenfallrohr
GEB Umr. offen

GEB Umring

Gully eckig Rand
Gully eckig Mitte
Gully rund
Hohenpunkt einfach

t‘|

Hecke links
Hecke rechts
Hydrant ober.
Hydrant unter.

#* ok E R NN ¥k E ok NN ¥ ENNNNNN*

15
Kanaldeckel rund
Laterne
Laubbaum ++
Mast
[] Chne Codierung
32416141,681 5613239.666 Meters 439 NH2 00 [ NBZ 1 332 Session: Defautt ﬂ
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Lage- und Hohenplan

ﬁ FX Survey - [20170023 - 170202 20170023.fmp] — [m| X

Datei Bearbeiten Ansicht Zeichnen Punkie Linien Flachen Georeferenzierung GNSS Tachymeter Extras  Hilfe

Bl Ay om o5 @Ge YRAQAILIOQN o - - Z o - -

Achtung! Es gibt ausgeblendete Layer

4421 # ! : Code Typ ™
2 7 ) Alle

Konstruktionspunkt
Bordstein Unterkante
Bordstein Hinterkante
Béschung OK rechts
Béschung OK links

Béschungsunterkante

Fundamentumring
GEB Eingangspfeil
GEB Regenfallrohr
GEB Umr. offen
GEB Umring

Gully eckig Rand
Gully eckig Mitte
Gully rund
Hohenpunkt einfach
Hecke links
Hecke rechts
Hydrant ober.
Hydrant unter.
Kanaldeckel rund

Laterne

#* G ok NNk ok ok NN o N NNNN N *

Laubbaum ++
Mast

[] Ohne Codiening

32415972,629 5613158.671 Meters 483 NH2 00 [] NBZ 1 332 Session: Default 1]
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Lage- und Hohenplan

B rx Survey - [20170023 - 170202 20170023.fmp]

Datei Bearbeiten Ansicht Zeichnen Punkte Linien Flachen Georeferenzierung GNSS Tachymeter Extras Hilfe

B2y oms @GS WRAAILIOORA 5 - 2o -

Achtung! Es gibt ausgeblendete Layer

QIXG Y +/LDIDEBRE !

Objektinfo § WebCam 7(17),j|7;|g
keine Beschreibuna

el

40142 Bearbeiten
Messung
WebCam (1) jpg Foto
GNSS ‘
Sachdaten |

5020w

L 28 —

32416137,089 5613192,590 Meters 489 NH2 00 [ NBZ 1 332 Session: Default 4]
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Innovation

Zeitaufwand im AD sowie im ID wesentlich reduziert

Auch bei Regen entstehen lesbare ,Feldbticher® N
aLa20

\a’ 09 9%
Bessere Kontrolle der Vollstiandigkeit im AD
m durch die ,Live-Grafik"

Einfache Dateniibertragung zwischen AD und ID
durch viele verschiedene Datenformate

@ Connect2GEOgraf ..
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