
 
  

  
 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Vorteil durch einen Ansprechpartner

Enthaltene Komponenten

Enthaltenes Zubehör

Durch die langjährige Partnerschaft mit Panasonic und Leica 
Geosystems sowie dieZerti�zierung als Integrationspartner biesten 
wir Ihnen einen Ansprechpartner für das System,inkl. Live-Support.

ESRI ArcGIS Maps SDK / Zeno Connect ab Version 4.x / Berech-
nungskern / optional weitere GNSS und Tachymeter Ansteuerungen

GS05 Ladeset (USB-C), GNSS Lotstab, FZ-G2 Akku und Digitizer 
Stift, Toughmate X-Strapund 2 & 4 Punktgurt, optional Mission 
Bag, XL-Set Stabhalterung, Docking Station, Power Akku

Das Toughpad FZ-G2 von Panasonic setzt seit vielen Jahren 
neue Maßstäbe für vollrobuste Tablets. Mit blendfreiem, 
hochau�ösendem und anti-re�ektivem Outdoor-Display ist 
es der ideale Begleiter im Außen-
diensteinsatz. Durch sein 10-Finger Multi-Touch Display, die 
integrierte Kamera, das LTE Modem und die Bluetooth 
Schnittstelle ist das Windows-Gerät die ideale Entscheidung 
für Ihr mobile Of�ce. Im Zusammenspiel mit der GS05 
Antenne ermöglicht das Rover System ein einfaches Plug 
and Play

Leica GNSS Antenne GS05

Panasonic Toughpad FZ-G2

Digitales Feldbuch FX Survey

Die Leica GS05 ist eine kompakte, leichte SmartAntenne mit 
modernster Technologie wie 4G, Neigungskompensation und 
hoher Robustheit, die ef�zientes und unterbrechungsfreies 
Arbeiten ermöglicht.  Durch die Neigungskompensation 
erreichen Sie eine höhere Messgeschwindigkeit und Flexibili-
tät in der täglichen Arbeit. Zusätzliche Arbeitssicherheit und 
Genauigkeitssteigerung sind weiterte wichtige Aspekte

FX Survey ist die digitale Auskunfts- und Dokumentations-
lösung für Ihre Vermessungsaufgaben. Neben der hoch-
genaue GNSS Einmessung, Absteckung und Konstruktio-
nen steht Ihnen eine optiobnale Tachymeter Steuerung 
zur Verfügung. Mit der integrierten Sachdatenerfassung 
erheben Sie die notwendigen Daten direkt auf der 
Baustelle. Für die Bedienung über die optimierte gra�sche 
Ober�äche sind weder CAD, GIS oder Vermessungsfach-
kenntnisse zwingend. Digitale Freihandzeichnungen und 
Fotos ergänzen Ihre Messjobs. Mit den enthaltenen GIS-, 
CAD- und ASCII-Schnittstellen digitalisieren Sie Ihren 
Daten�uss zwischen Außen- und Innendienst. Die auto-
matischen Messprotokolle der Messungen sowie die 
integrierte Druckfunktion machen das digitale Feldbuch 
FX Survey zu Ihrem perfekten Begleiter in allen Vermes-
sungsaufgaben.
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Karl-Marx-Straße 32
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Telefon: +49 (0) 23 1.99 76 04 0
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Das digitale Feldbuch FX Survey mit dem Panasonic Toughpad FZ-G2
und der Leica GNSS Antenne GS05 SE     

GNSS ROVER FX SURVEY



Panasonic 

Spaß an der Vermessung: Auspacken und Losmessen

GNSS ROVER FX SURVEY
mit (0,01m H.G. / 0,02m V.G.) 
Präzise Schrägmessung

Panasonic
FZ-G2

Toughpad 

Leica GNSS
GS05 SE+ +FX

Survey

FX
FX
FX
FX
FX
FX

Individuelle Konfigurationen für Ihre Einsatzbereiche

Erfassung und P�ege der urbanen GIS Infrastruktur (Straßenmöbel, Schienen, Kanal, Wasserversorgung, etc.)
Ingenieurvermessung und Katastervermessung
Energieversorgung, Leitungsdokumentation, Rotberichtigungen, EVU und Netze
Baumkataster, Grün�ächenmanagement und Facility Management
Bauvermessung, Baustellenmanagement und Bauabrechnung   
GCPs für Dronenbe�iegung, Feldvergleich, georeferenzierte Fotodokumentation

Ihr GNSS Rover System richten wir mit Ihnen zusammen ein, kon�gurieren das System, hinterlegen Ihre Codes und 
Datenmodelle und unterstützen Sie bei der Einführung und Anwendung. Mit dem einmaligen Live-Support Service 
von FROX haben Sie jederzeit einen Ansprechpartner für Software, Hardware, GNSS, GIS, CAD, Digitalisierung und 
Spaß an der Vermessung. Durch das digitale GNSS Rover System FX Survey verschlanken Sie Ihre Erfassungspro-
zesse und beschleunigen die Nachbearbeitung um bis zu 80%. Digitalisieren Sie Ihre Vermessung mit FX Survey.

Die Leica Zeno GNSS Smart Antenne GS05 SE

Leica GS05 SE, 10 Hz, L1/L2 184 Kanäle
Genauigkeit RTK (Hz 10 mm + 0,5–1 ppm / V 20 mm + 0,5–1 ppm), Initialisierung ca. 6 s
Neigungskompensation bis 30° (zusätzliche Hz < 15 mm bei 30°), kalibrierfrei
Satellitensysteme GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS/SBAS
Akkulaufzeit bis zu 10 h (interner Li-Ionen-Akku, USB-C)
Robust, wasser- und staubgeschützt (IP66/IP68)
Temperaturbereich –40 °C bis +65 °C
Gewicht 0,75 kg – Abmessungen 118,9 mm × 118,9 mm × 75,5 mm
Kommunikation: USB-C, Bluetooth v5.2, WLAN, 4G LTE, UHF-Modem 
Kompatibel mit den Frox und Leica Apps
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Das digitale Feldbuch FX Survey mit dem Panasonic Toughpad FZ-G2
und der Leica GNSS Antenne GS05 SE     

GNSS ROVER FX SURVEY
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